
5.ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.1    ΚΑΛΥΨΗ

5.2    ΔΟΜΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ :

5.7   ΟΓΚΟΣ

5.6     ΥΨΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ

474,37 M² Σ.Δ. 0,815

5.3    ΕΜΒΑΔΑ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

5.3α    ANOIXTO ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ - ΚΤΗΡΙΟ Ε  35,75 M²

5.3β    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΙΩΡΟΦΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ - ΚΤΗΡΙΟ Δ

5.5   ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

5.4    ΕΞΩΣΤΕΣ 

ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: 0,00

3.ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

1.ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΩΣΤΩΝ  + ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
14,85 M² < 186,28 M² 

 338,89 M² < 349,28 M²
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ :      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΩΣΤΩΝ
14,85  Μ²

44,22 M²

2.ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: +0.00 / +2.50

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: Π.Δ. 244 / 3-5-1985 ΦΕΚ181Δ,  Π.Δ.142 / 23-2-1987 ΦΕΚ 133Δ'

Π.Δ. 254 / 16-5-1989 ΦΕΚ 293Δ,  ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1095/13-2-1986

ΠΡΟ 3-5-1985 ΑΡΤΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ

Oικόπεδο (A1,P1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,P10,A10,A1) = 582,14 Μ2

MAX H ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩN - ΚΤΗΡΙΟ Α : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ. 142/1990

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΜΕ COMPUTER

AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝOI < ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ

ΚΑΛΥΨΗ : 60% x 582,14 = 349,28 Μ²

ΔΟΜΗΣΗ: για κτίρια κοινής ωφέλειας ΣΔ 0,8 ΕΩΣ 1,8 ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Α.  (0,8X 582,14 = 465,71Μ2)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ : 7,5 Μ MΕΧΡΙ 8,50 Μ  ΥΠΕΒΑΣΗ 2 Μ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Π.Δ. 244 / 3-5-1985 ΦΕΚ181Δ,  ΠΡΟΣΩΠΟ 4Μ, ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 4 Μ<D=4,30 M

Π.Δ. 4-11-2011 ΦΕΚ ΑΑΠ 289, ΠΡΟΣΩΠΟ 15 Μ ΓΙΑ Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ > 500 Μ2

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙ ΠΛΑΓΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ: 22,89 Μ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΠΛΑΤΕΙΑΣ: 17,55 Μ

ΠΡΟ 3-5-1985 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΩΣ ΕΧΕΙ

Π.Δ. 4-11-2011 ΦΕΚ ΑΑΠ 289

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΤΗΡΙΩΝ: +2.50

Π.Δ. 244 / 3-5-1985 ΦΕΚ181Δ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OΓKOY

Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι    Κ Τ Η Ρ Ι Ο Υ    
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟI ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Δ ισογειου προσθήκης = Δδ = 44,22 M²

περίγραμμα κάλυψης

κλιμακοστάσιο

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ - ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Κλιμακοστάσιο = 5,50 X 6,50 = 35,75 M²

ΚΑΛΥΨΗ υφιστάμενων κτηρίων = 258,92 M²

ΔΟΜΗΣΗ υφιστάμενων κτηρίων = 258,92 M² + 127,01 M² = 385,93 M²

ΕΞΩΣΤEΣ προσθήκης = 14,85 M²

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΟΓΚΟΣ υφιστ.αμενων κτηρίων = 1999,74 M³

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ προσθήκης= 35,75 M² 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προσθήκης = 44,22 M² 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ   Τ Ο Μ Ε Σ   -  Ο Ψ Ε Ι Σ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ < ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ

 ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  8,66 M2 (474,37-465,71)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΩΣΤΩΝ + Η/Υ ΧΩΡΩΝ : 40%xΕΠΙΤΡ. ΔΟΜΗΣΗ = 40%x462 M²  = 186,28 Μ²

EΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η/Υ ΧΩΡΩN  : 20%xΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ = 20%x465,71 M²  = 93,14 Μ²

MAX H ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΚΤΗΡΙΟ Δ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 8,50 Μ = 8,50 Μ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΟΓΚΟΣ : 465,71 x 5,5 = 2561,40 M³

Κτήριο Δ (προσθήκη) = 6,00 X 7,37 = 44,22 M²   (4)

Κτήριο Ε (προσθήκη) = 5,50 X 6,50 = 35,75 M²

Κάλυψη Προσθήκης = 44,22 + 35,75 = 79,97 M²

Κτήριο Α (υφιστ.) H=9,25+1,72/2=10,11M  Οα=(1)X10,11 = 127,01x10,11 = 1284,07 M³

Κτήριο Β (υφιστ.) H= 5,35+1,72/2=6,21M  Οβ=(2)X6,21 = 71,58X6,21 = 444,51 M³

Kτήριο Γ (υφιστ.) H=3,40M  Ογ=(3)X3,40 = 60,33X3,40 = 205,12 M³

Κτήριο Δ (προσθήκη) H=8,50M  Οδ = (4)X8,50 = 44,22X8,50 = 375,87 M³

Ογκος Υφιστάμενων Κτηρίων = Oα+Οστεγης+Οβ+Ογ  = 1284,07+66,04+444,51+205,12 = 1999,74 M³

TOMH B-B

ΑΑ

B
B

Δ

Δ

Γ
Γ

TOMH A-A TOMH Δ-Δ

TOMH Γ-Γ ΝΟΤΙΑ ΟΨΗΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ

Στέγη Kτηρίου Α (υφιστ.) H=1,55/3=0,52M  Οστεγης=(1)X0,52 = 127,01X0,52 = 66,04 M³

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

Κτήριο Α (υφιστάμενο) Δα = 11,30 X (11,20+11,28)/2 = 127,01 M²

Κτήριο Β (υφιστάμενο) Δβ = 11,30 X (6,35+6,32)/2 = 71,58  M²

Kτήριο Γ (υφιστάμενο) Δγ = 6,00 X (10,09+10,02)/2 = 60,33 M²

Κτήριο Δ (προσθήκη) Δδ = 6,00 X 7,37 = 44,22 M²

περίγραμμα κάλυψης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟI ΗΜΙΩΡΟΦΟΥ

EMΒΑΔΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Κτήριο Δ (προσθήκη) B = 6,00 X 7,37 = 44,22 M²

περίγραμμα κάλυψης

κλιμακοστάσιο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟI ΟΡΟΦΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΡΟΦΟΥ

Δ ορόφου υφιστάμενων κτηρίων= Δα = 127,01 M²

περίγραμμα κάλυψης

κλιμακοστάσιο

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΕΞΩΣΤΗΣ 1

EΞΩΣΤΗΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

E οροφου= 5,50 X 2,70 = 14,85 M²
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κλιμακοστάσιο

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

ANOIXTO

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΡΟΣ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Κάλυψη Υφιστάμενων Κτηρίων = 127,01 + 71,58 + 60,33  = 258,92 M²

ΚΑΛΥΨΗ προσθήκη = 79,97 M²

258,92 M²

79,97 M²

Δ ορόφου προσθήκης = Δδ = 44,22 M²

Κτήριο Δ (προσθήκη) Δδ = 6,00 X 7,37 = 44,22 M²

Δ ισογειου υφιστάμενων κτηρίων = Δα +Δβ + Δγ = 127,01 + 71,58 + 60,33 = 258,92 M²

ΔΟΜΗΣΗ προσθήκης = 44,22 M² + 44,22 M² = 88,44 M²

ΔΟΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΔΟΜΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

385,93 M²

88,44 M²

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 474,37 Μ2 > 465,71 Μ2  

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
0  Μ²

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 5,50 Μ > 2,50 Μ

ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΡΟ ΤΟΥ '55 ΒΑΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Δ. ΑΝΔΡΟΥ 6270/8-8-2016

Ογκος Προσθήκης = Οδ  = 375,87 M³

ΟΓΚΟΣ προσθήκης = 375,87 M³

2375,61 M³ < 2561,40 M³
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝOY ΟΓΚΟΥ :      

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ < ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ

ΟΓΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΟΓΚΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

1999,74 M²

375,87 M²

ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ +0.00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ

ΣΤΑΘΜΗ +19.57 ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΤΗΡΙΟ

ΚΤΗΡΙΟ Α: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Ισογειο προ του '55 βάσει Βεβαιώσης 6270/8-8-2016 Δ. Άνδρου Ε = 127,57 M²

Προσθήκη ορόφου βάσει Άδειας Αρ.142/1990 Ε = 123,20 M²

Σύμφωνα με τελευταία τοπογραφική αποτύπωση 2020:

Κάλυψη Κτηρίου Α = 127,01 M²

ΚΤΗΡΙΟ Β: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Μνημονεύεται στην Άδεια Αρ.142/1990 Ε =196-123,20=72,80 M²

Σύμφωνα με τελευταία τοπογραφική αποτύπωση 2020:

Κάλυψη Κτηρίου Β = 71,58 M²

ΚΤΗΡΙΟ Γ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Μνημονεύεται στην Άδεια Αρ.142/1990 Ε = 60 M²

Σύμφωνα με τελευταία τοπογραφική αποτύπωση 2020:

Κάλυψη Κτηρίου Γ = 60,33 M²

ΚΤΗΡΙΟ Κ: ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

Τμήμα του μνημονεύεται στην Άδεια Αρ.142/1990 Ε  = 30,28 M²

Ανοιχτό Κλιμακοστάσιο ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

Βάσει Αδείας Αρ.142/ 1990

1/Π

2/Π

2/Π

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΑΣΦ/ΝΗ ΟΔΟΣ

A2
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A6

A7

A8
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Ρ1

(Ρ1-A4) = 26.87μ.

(Ρ10-A6) =26.72μ.

3.80
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.

ΚTHΡΙΟ Α

ΚTHΡΙΟ B

ΚTHΡΙΟ Γ

ΚTHΡΙΟ Δ

ΚTHΡΙΟ E

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

 ΑΥΛΗ

Π Λ Α Τ Ε Ι Α

(
Ρ

1
-
Ρ

2
)
 
=

 
1
7
.
6
5
μ

.

Ρ10
3.89

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΎΨΟΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ  1,72 M + 9,25 M +1,55 M ΣΤΕΓΗ = 12,52 Μ 

ΚΤΗΡΙΟ Α: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΡΟ ΤΟΥ '55 ΒΑΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 6270/8-8-2016 Δ. ΑΝΔΡΟΥ Ε = 127,57 M²

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ.142/1990 Ε = 123,20 M²

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ 2020: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Α = 127,01 M²

ΚΤΗΡΙΟ Β: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΡ.142/1990 Ε =196-123,20=72,80 M²

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2020: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Β = 71,58 M²

ΚΤΗΡΙΟ Γ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΡ.142/1990 Ε = 60 M²

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 2020: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ = 60,33 M²

ΚΤΗΡΙΟ Κ: ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΡ.142/1990 Ε  = 30,28 M²

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ.142/ 1990

Κτήριο Α (υφιστάμενο) Δα = 11,30 X (11,20+11,28)/2 = 127,01 M²Κτήριο Α (υφιστάμενο) = 11,30 X (11,20+11,28)/2 = 127,01 M²   (1)

Κτήριο Β (υφιστάμενο) = 11,30 X (6,35+6,32)/2 = 71,58  M²    (2)

Kτήριο Γ (υφιστάμενο) = 6,00 X (10,09+10,02)/2 = 60,33 M²    (3)

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Ε = 582,14 M2

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

A01

1:200

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ   ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ   

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗΤHΣ:

ΕΡΓΟ:

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΣΗ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΑΥΡΙΟΥ  ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΕΛΕΓΧΟΣ

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

MEΛΕΤΗ:

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ - Δ.Δ.ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 
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